
Legende

Zugstangenlänge Hauptbühne 15,00m
Tragfähigkeit Handzüge 250kg
Tragfähigkeit Maschinenzüge 350kg
Tragfähigkeit Punktzüge 500kg
Tragfähigkeit Kettenzug Vorbühne 500kg
Zughöhen Handzüge 19,00m
Zughöhen Maschinenzüge 18,90m
Zughöhen Panoramazüge 19,00m
Zughöhen Bel. Panorama 8,40m

Doppelstockpodien
Podium 1 -0,66m bis +3,00m
Podium 2 -0,66m bis +3,00m
Podium 3 -2,00 bis +2,00m
(Schrägstellung s. Schnitt)

Orchesterpodium 1 -2,83m bis +0,00m
Orchesterpodium 2 -2,50m bis +0,00m

1 Personenversenkung -2,32m bis +0,00m

Höhe Drehscheibenwagen +0,333m
(absenkbar)

Drehscheibendurchmesser 11,50m

Ausgleichspodien Hinterbühne -0,33 bis +0,00m

Bei Benutzung von Podium 3 wird Drehscheibenwagen 1 
auf Drehscheibe 3 abgestellt Höhe +0,33m

Seitenschals 1-6 und HB in Schwenkarmen
Höhe der Vorhänge 13,10m

Höhen im Schnitt in m
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+0,00

+2,55 Tiefstst. Portal

+2,35 OK Turmpod. 1

+4,60 OK Turmpod. 2

+7,20 Höchststand Portal

+7,90

+8,40 UK Bel. Pan.

+9,25 OK 1. Galerie

+7,82

+12,00 OK 2. Galerie

+14,75 Ok 3. Galerie

+17,25 OK 4. Galerie

+18,30 UK Schleierzug

+19,00 UK Handzüge

+19,75 OK Schnürboden

+18,90 UK Maschinenzüge
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Hinterbühne

Unterbühne

Theater Lübeck
Grosses Haus

Schnitt Bühne
M 1:50

Produktion: ______________________________

Regie: ______________________________

Bühnenbild: ______________________________

Datum: ______________________________
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