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Züge:
Zugstangenlänge: 15,0m
Zughöhe: 18,90m
Zugabstand: 20cm

Handzüge (H)

Lastaufnahme: max 250kg

Maschienenzüge (M)

Lastaufnahme: max. 350kg
Geschwindigkeit: max 1,2m/s

Achtung: H0, H1 und M2 sind wegen 
   dem geringen Abstand zur 
       Portalbrücke praktisch nicht 

   einsetzbar!

Hinterbühne:

M44, M55, M46 
Zugstangenlänge 12,0m

Hinterbühnenzüge (HBZ)
Zugstangenlänge: 12,0m
Zughöhe: 9,80m

Schleierzug ist ein Handzug 
Zugstangenlänge: 12,0m 
Zughöhe: 18,30m
Lastaufnahme: max 250kg

Schallvorhang: Belegt durch historischen "Schalldecker"
Dieser kann nicht ausgebunden werden.

Achtung: Dadurch kann entweder ein Portalsturz 
oder ein Hänger im Schleierzugs
eingeplant werden!

Theater Lübeck
Großes Haus

Technische Dokumentation

Punktzüge:Lastaufnahme:500kg
   Menge:  12 Stück

Orchesterpodium -1-

Hub: +/-0 bis -2,83m
v: 0,3m/s

Orchesterpodium -2-

Hub: +/-0 bis -2,50m
v: 0,3m/s

Souffleurkasten

Portal:Breite: 10,0m
Höhe:  max. 7,0m

Podium -1-

Hub: +3,0m  bis -0,66m
v: max 0,3m/s

8 Klappen herausnehmbar
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8 Klappen herausnehmbar

8 Klappen herausnehmbar

Podium -2-

Hub: +3,0m  bis -0,66m
v: max 0,3m/s

Podium -3-

Hub: +2,0m  bis -2,0m
v: max 0,3m/s

Ausgleichspodium -1-

Hub: +/-0 bis -0,33m

Ausgleichspodium -1-

Hub: +/-0 bis -0,33m

Drehscheibe

Ø: 11,45m
v-Umfang: min 0,03m/s bis max 1,2m/s
entspricht: 1 Umdr/20min bis 2 Umdr/min


